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Holzbau

Im Deutschen Massivholz- und Blockhaus-
verband e. V. (DMBV) sind zahlreiche 
Unternehmen der Massivholz- und Blockbau-
branche organisiert. Sie planen und bauen 
ihre Blockhäuser nach höchsten Qualitäts-
standards. 1996 wurde unter der Schirmherr-
schaft des Verbands das RAL-Gütezeichen für 
die Herstellung und Montage von Blockhäu-
sern eingeführt. Seither verzeichnet der 
DMBV einen steten Zuwachs an massiven 
Holz- und Blockhäusern am Hausbaumarkt.

Die Blockbaurichtlinie beschreibt Block-
konstruktionen unterschiedlichster Art mit 
den zugehörigen technischen Grundlagen. 
Sie enthält Berechnungs- und Bemessungs-
hilfen und liefert dem Holzbauer, Architek-
ten, Fachplaner, Konstrukteur, Sachverstän-
digen und auch dem Ausbilder zahlreiche 
bewährte Ausführungsdetails.

Die Blockbaurichtlinie berücksichtigt alle 
marktgängigen Blockbauarten, die mit 
technisch getrocknetem Holz ausgeführt 
werden. Neben den klassischen ein- und 
zweischaligen Konstruktionen sind auch 
Blockständersysteme und neuartige Sonder-
konstruktionen erfasst.

Traditionell gebaute Blockhäuser prägen viele 
Gegenden und auch aktuell erfreuen sich die 
urtümlichen Gebäude großer Beliebtheit. 
Unabhängig davon, ob sie aus rustikalen 
Rundstämmen oder aus per CNC-Technologie 
produzierten, industriell schichtverleimten 
Blockbalken errichtet sind: Allen Blockbauten 
ist gemein, dass ihre material- und konstruk-
tionsbedingten Eigenarten nicht oder nur 
unvollständig in Verordnungen, Normen oder 
sonstigen Regelwerken beschrieben sind. 
Dabei erfordern gerade sie ein hohes Maß 
an Fachkenntnis und Detailwissen – sowohl 
beim Planer als auch beim Handwerker.

Blockwände werden seit jeher ohne vor-
beugenden chemischen Holzschutz errichtet. 
Die Blockbaurichtlinie zeigt Möglichkeiten auf, 
wie durch geeignete Materialwahl und kons-
truktive Maßnahmen unzuträgliche Feuchte 
auf Dauer vom Holz ferngehalten wird. 
Außerdem finden sich in dem Werk Angaben 
zu typischen Ausgangsfeuchten marktgängi-
ger Holzsortimente und Berechnungsformeln 
zur Ermittlung der Setzungen. Denn gerade 
beim Blockbau ist das Setzungsverhalten 
genau zu planen. Der Blockbaufachmann 
begegnet ihm mit Konstruktionen, die 
Setzungen und Verschiebungen schadenfrei 
verkraften.

Deutscher Massivholz- und 
Blockhausverband e. V. (Hrsg.) 

Blockbaurichtlinie
Technische Grundlagen und 
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Dieses Buch gibt es auch als E-Book 
mit der ISBN 978-3-87104-229-4.
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Vorwort

Häuser in Blockbauart blicken auf eine viele Jahrhunderte alte Bautradition 
zurück. Unsere zunehmend schnelllebige und hochtechnisierte Welt er-
weckt bei vielen Menschen wieder die Sehnsucht nach ursprünglichen und 
dauerhaften Werten. In diesem Prozess findet die Blockbauweise aktuell 
zahlreiche neue Befürworter. Das Wesen und die Eigenschaften des natür- 
lichen Werkstoffes Holz bleiben bei diesem Bausystem in größtmöglichem 
Umfang erhalten. Neben der soliden massiven Bauart und dem charakteris-
tischen Aussehen werden insbesondere Feuchteregulierung, hervorragende 
Raumluftqualität und günstige Raumakustik sehr geschätzt. In Zeiten von 
Klimaveränderungen und Erderwärmung rücken auch die ökologischen 
Vorzüge von massivem Holz als Baustoff mit seiner einzigartigen CO2-Sen-
kenleistung in den Fokus von Planern und Bauherren.

Zahlreiche Wesensmerkmale des Blockbaues sind in einschlägigen Normen 
und Regelwerken nicht oder nur unzureichend definiert. Solche Defizite in 
grundlegenden technischen Angelegenheiten des Blockbaues sollen mit der 
vorliegenden Richtlinie ausgeglichen werden. Blockhaushersteller, Architekten, 
Fachplaner und interessierte Bauherren finden in der vorliegenden Richtlinie 
einen Leitfaden für zeitgemäße, dauerhafte und solide Blockbauwerke.

 M. Kümpfbeck   F. Lienbacher  B. Fuchs 
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